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3. SISTEMAS ACUÍFEROS TRANSFRONTERIZOS DEL CARIBE 
 
Sinopsis sub-regional  
 
En el Caribe fueron identificados 4 sistemas acuíferos transfronterizos localizados entre Haití 
y República Dominicana. Las características más significativas de estos sistemas se indican 
en el cuadro siguiente: 
 
 

Países Sistemas acuíferos 
transfronterizos 

Características significativas 

1CB – Masacre Su área es de 1.200 km2 en el lado Dominicano y de 1.080 
km2 en el lado haitiano. Es un acuífero costero y sus  aguas 
son utilizadas para abastecimiento y agricultura. Tiene 
problemas de intrusión salina por el mar. Es objeto de un 
proyecto GEF/PNUMA/OEA/UNESCO enfocado a su 
protección y uso sustentable. 
 

2CB – Artibonito Con un área de 3.000 km2 en la República Dominicana y de 
6.780 km2 en Haití, es uno de los más importantes 
acuíferos de los dos países. Junto con el sistema acuífero 
transfronterizo Masacre, es parte del Proyecto 
GEF/PNUMA/OEA/UNESCO como ejemplo de acuífero 
transfronterizo intermontano en zonas desertificadas por 
excesiva deforestación y con alto nivel de pobreza. 
 

3CB - Los Lagos Sus aguas subterráneas son importantes para los dos 
países como fuente para todos los usos. Poco conocido 
hidrogeológicamente.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Haití-República 
Dominicana 

4CB – Pedernales Es un acuífero con poca información en ambos lados de la 
frontera. Sus aguas son utilizadas para abastecimiento de 
la población local. Necesita ser estudiado con más detalle. 
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HAITÍ – REPÚBLICA DOMINICANA 
 
 

1CB - SISTEMA ACUÍFERO TRANSFRONTERIZO MASACRE 
REPÚBLICA DOMINICANA-HAITÍ 

 
 
El Sistema Acuífero Transfronterizo Masacre está ubicado en la Provincia Dajabón del lado dominicano y en el 
Departamento Nordeste del lado haitiano. 
 
El uso actual es doméstico y agrícola en ambos lados. Tiene una demanda potencial para uso industrial en el 
lado dominicano. Tiene una superficie aproximada de 1.200 km2 del lado dominicano y 1.080 km2 del lado 
haitiano. La precipitación anual es de 1.500 mm en el lado dominicano y 1.300 mm en el lado haitiano. 
 
Las características geológicas son del cuaternario en ciénagas y terrazas fluviales y del terciario superior con 
una formación cerrada del lado dominicano y cuaternario aluvial en la planicie y volcano intrusiva en las 
montañas del lado haitiano.  
 
En cuanto a las características hidrogeológicas en el lado dominicano, aunque el conjunto es de baja 
permeabilidad, cabe destacar dentro del mismo acuífero la permeabilidad de las calizas arrecífales del Eoceno-
Mioceno. En el lado haitiano la permeabilidad es media, de capacidad de 10 a 20 l/s. El flujo de este acuífero a 
través de la frontera va en dirección NE-SO en el sentido S-O del lado dominicano, mientras que del lado 
haitiano va en dirección S-N. 
 
El área de recarga es de 157 km2 del lado dominicano; la recarga es directa por infiltración de las lluvias y en los 
cauces de los ríos. El número de pozos de monitoreo es de 3 en Rep. Dominicana y 17 en Haití. 
 
Este acuífero tiene un gran significado a nivel local tanto del lado dominicano como del haitiano por el uso 
agrícola y doméstico para agua potable. A nivel regional es muy importante por ser uno de los cuatro acuíferos 
transfronterizos en el Caribe. A nivel global es un acuífero compartido por dos países en una misma isla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referencias 
• Dirección General de Minería, Cartografía geológica, 1:250000, 1991.INDRHI. Cartografía hidrogeológica 1: 

250000, R.D. 2004. 
• INDRHI-EPTISA, 2004. Estudio Hidrogeológico Nacional de la República Dominicana, Fase I y II. 
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2CB - SISTEMA ACUÍFERO TRANSFRONTERIZO ARTIBONITO 

HAITÍ-REPÚBLICA DOMINICANA 
 
 
El Sistema Acuífero Transfronterizo Artibonito está ubicado en la zona centro occidental de la República 
Dominicana y en el valle de Artibonito en Haití.  
 
El uso actual en la República Dominicana es agrícola, para consumo humano e industrial. En Haití es 
doméstico, agrícola y de uso en energía eléctrica.  
 
Tiene una superficie aproximada de 3.000 km2 del lado dominicano y 6.780 km2 del lado haitiano. La 
precipitación anual es de 800-2.000 mm a ambos lados de la frontera. 
 
Las características geológicas en el lado dominicano son: rocas magmáticas, volcánicas y volcano-
sedimentarias. En el Valle de San Juan tiene conglomerados, abanicos y terrazas aluviales. En la Sierra de 
Neyba, nace el Macasías, su afluente principal, en calizas arrecífales del Eoceno-Nioceno. En el lado haitiano el 
acuífero está constituido por rocas carbonáticas, arcilla,  conglomerados y esquistos. 
 
En el lado dominicano las formaciones acuíferas son del tipo dendríticas y libres en el valle, con permeabilidad 
por porosidad intersticial, mientras la permeabilidad es baja en Haití. 
 
El área de recarga es de 800 km2  y esta ubicada en Rep. Dominicana. La recarga es directa a través  de  la  
infiltración de las lluvias y de los cauces de los ríos. El gradiente hidráulico a través de la frontera es 
desconocido. 
 
Este acuífero es muy significativo a nivel local a ambos lados de la frontera, por el uso humano, agrícola, 
industrial y energético. A nivel regional es uno de los cuatro acuíferos transfronterizos en toda la región del 
Caribe y a nivel global es un acuífero compartido por dos países en una misma isla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referencias 
• Dirección General de Minería, Cartografía geológica, 1:250000, R.D., 1991. 
• INDRHI. Cartografía hidrogeológica 1: 250000, R.D., 2004. 
• INDRHI-EPTISA. Estudio Hidrogeológico Nacional de la República Dominicana, Fase I y I, 2004. 
• Modelo conceptual del acuífero: Estudio Hidrogeológico Nacional, Memorias Finales - Memoria 4, Studio 
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