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6N - SISTEMA ACUÍFERO TRANSFRONTERIZO NORTHERN GREAT PLAINS 

CANADÁ-EUA 
 
 
El Sistema Acuífero Transfronterizo Northern Great Plains es un gran sistema acuífero localizado entre las 
Provincias de Saskatchewan y Manitoba en Canadá y los estados de Montana, Wyoming, Dakota del Norte y  
Dakota del Sur en los EUA. 
  
La designación y nombres dados a este sistema acuífero son diferentes en cada lado de la frontera. El nombre 
“Cambriano” es dado en el lado americano al acuífero que en el lado canadiense se llama “Winnipeg” (tomando 
el nombre de la ciudad) el cual está esencialmente compuesto de las mismas areniscas en ambos lados de la 
frontera. La otra denominación dada en los EUA “Ordoviciano” en Canadá es conocido como el acuífero 
“Carbonatado”. De hecho, el término “Ordoviciano” hace referencia a la edad geológica, pero esta formación 
está intercalada entre pizarras o lutitas, prácticamente impermeables, y rocas carbonatadas muy permeables. 
  
Este gran sistema acuífero confinado forma un sinclinal con eje suroeste-noreste, con un largo de 
aproximadamente 1.400 km desde el Norte de Wyoming al Norte de Manitoba, atravesando cuatro estados y 
dos provincias. El Sistema es generalmente confinado y compuesto de areniscas, pizarras, calizas y dolomitas 
con una superficie de aproximadamente 500.000 km2, de la cual el 75% esta en el lado de EUA y el 25% en el 
lado Canadiense.  El agua del subsuelo fluye a través de la frontera generalmente hacia Canadá desde los EUA 
y se estima en 0,5 m3/s. La transmisividad del sistema está estimada en 100 m2/d. 
  
Este sistema acuífero tiene aguas de formación compleja con mezclas de agua meteórica, cuencas de 
salmueras y aguas saladas de origen marino. Aun cuando hay mucha agua salina y salmueras a profundidades 
mayores a los 600 m, en este sistema para considerarlo como acuífero en el lado americano (arenisca en el 
paleozoico),  en realidad si existe un flujo transfronterizo (agua dulce) de los EUA hacia Canadá a lo largo de 
algunas capas acuíferas (bajo paleozoico en rocas carbonatadas) el cual es utilizado como agua para 
abastecimiento domestico en el lado canadiense. 
  
El sistema tiene una recarga combinada, a escala regional en los EUA, y a escala local en Canadá, creando un 
delicado equilibrio (cantidad y calidad) en las áreas canadienses de descarga.  
  
La extracción actual en el lado de EUA es desconocida, mientras en el lado de Canadá (Winnipeg) el uso 
doméstico y de irrigación ha variado en el tiempo entre menos de 4.500 m3/día y 45.000 m3/día. Estas cifras se 
aplican solamente al acuífero conocido como “Ordoviciano” en los EUA y como “Carbonatado” en Canadá.  
  
La demanda de agua es baja, pero se observa un aumento en la provincia de Manitoba en Canadá, mientras, 
por lo que se refiere a la calidad de las aguas, hay problemas de salinidad en la región canadiense. Las aguas 
del sistema acuífero tienen uso múltiple en toda la región y su vulnerabilidad es considerada alta. El sistema es 
importante a todos los niveles, local, regional y global.  
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7N - SISTEMA ACUÍFERO TRANSFRONTERIZO CHÂTEAUGUAY 
CANADÁ-EUA 

 

 
El Sistema Acuífero Transfronterizo Châteauguay está localizado al Sur-Oeste de Montreal en Canadá y se 
extiende hacia la  frontera de los EUA en el Estado de Nueva York. La región tiene una población relativamente 
densa con aproximadamente 100.000 habitantes en el lado Canadiense, de los cuales el  65% depende del 
subsuelo como fuente principal de suministro de agua. El uso aproximado de agua del subsuelo es de 15 mm3/a 
en el lado de Canadá solamente.  
 
El área total del acuífero es de 2500 km2, 55%  (1.375 km2) en la Provincia de Québec en Canadá y 45% (1.125 
km2) en el Estado de  Nueva York en los EUA. Tiene un espesor medio de 500 m. La productividad es alta y su 
vulnerabilidad es de baja a moderada. La preocupación por conservar su calidad y cantidad es a nivel regional y 
local respectivamente. 
 
El acuífero está constituido por niveles de turba, arena y gravas superpuestas a areniscas, calizas y dolomitas 
no consolidadas.   
 
La recarga es de 80 mm en el lado canadiense, equivalente a 200 mm3/a. 
 
El acuífero es muy importante para Canadá en la Provincia de Québec, en donde la demanda de agua es alta 
para uso múltiple, y menos importante en EUA. Sin embargo, la cooperación binacional está aumentando el 
conocimiento actual para asegurar un manejo sostenible y su protección. 
 
El agua subterránea almacenada está estimada en 1.250 km3 en Canadá, y en 37,5 km3 en EUA. 
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